
Technische Daten:
Luftbedarf: 150 ltr./min
zul. Höchdruck: 8 bar
Arbeitsdruck: ca. 6 bar
Kabinenmaße: Innen ca. B: 580 x H: 295-350 mm (vorne/hinten) x T: 480 mm

Außen ca. B: 590 x H: 490 mm x T: 485 mm
Gewicht: ca. 18 kg
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Sandstrahlkabine Typ "P1"
Perfektes Gerät zum Strahlen von
kleinen und mittleren Teilen.
Einsetzbar für Industrie, Kfz-
Handwerk, Restauration, Haus-,
Hof- und Hobbybereich.

Ausstattung:
Hochwertige Sandstrahlpistole mit
Keramikdüse, Innenbeleuchtung,
transparenter Deckel mit Sicht-
scheibe inkl. 5 Ersatzfolien, fest mit
dem Gehäuse verbundene
Handschuhe, umlaufende Dich-
tungen im Deckelrahmen mit Dreh-
verschlüssen, 2 Abluftöffnungen
mit Schmutzfilter, Ablagegitter in
der Kabine, Auffangbehälter für
ca. 4,5 kg Strahlgut, fixiertes
Ansaugrohr am Behälterboden,
Ablassöffnung zum Wechseln des
Strahlgutes, DL-Anschluss an der
Außenseite, Gummifüße für
sicheren Stand.

Inkl. Profi Sand-
strahlpistole


